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Endsaw 

Voor het afkorten van gebruikte planken met resten van spijkers. 

 

 

Afmetingen: 174 x 553 x 134 cm 
Gewicht: 700 kg 
Electra: 380 Volt/20A 
Hoofdmotor: 5,5 kW 
Transport motor: 0,75 kW 
Diameter zaagblad: 400 - 450 mm 
Max. te zagen lengte: 1500 mm 
Zaaghoogte: Tot 50 mm 

Afmetingen: 300 x 200x 100 cm 
Gewicht: 600 kg 
Electra: 380 Volt/20A 
Hoofdmotor: 2 x 2,2 kW 
Transport motor: 0,55 kW 
Diameter zaagblad: 300 mm 
Max. te zagen lengte: 0,5 tot 1,5 m 
Zaaghoogte: Tot 25 mm 

CekamonEndSaw 
 

 CE gecertificeerd door eenNotified 

Body (SKH). 

 Direct achter de PalletSaw te 

plaatsen. 

 Een persoon demonteert en een 

persoon kort de planken af. 

 Vijf vooraf ingestelde zaaglengtes. 

 Zaagsnelheid traploos verstelbaar. 

 Zonder speciale voorzieningen te 

plaatsen en aan te sluiten. 

 Planken worden op lengte gesorteerd 

in een sorteerrek. 

 

Cekamon Dubbele 
Endsaw 

 

 Zaagt de plank aan twee zijden. 

 Zaagsnelheid traploos regelbaar. 

 Plankenmagazijn van ca.10 planken. 

  

 


