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PalletSaw W® 

Der Standard Bandsäge Maschine für jedes Palettenwerk und alle Paletten. Paletten komplett zerlegen 

und/oder einzelne kaputte Teile entfernen. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Abmessung (LxBxH): 

 
3230 x 1850 x 1400 mm 

Maximale Durchfuhr: 1500 x 180 mm 
Gewicht: 1600 kg 
Installierte Leistung: 8,6 kW 
Elektro-Anschluss: 380 Volt, 32 Amp 

PalletSawTyp-W 
 
Seit 1993 schon fast 600 Maschinen 

weltweit geliefert. Eigenständig oder in 

Reparaturanlagen zu verwenden. 

• CE geprüft durch eine Notified Body 

(SKH). 

• Geschwindigkeit der Sägetisch ist 

stufenlos verstellbar. 

• Ihre Paletten durch den Maschine 

Drücken oder Ziehen, beides ist 

möglich. 

• Größere mit Gummi beschichtete 

Räder für weniger Lärm und längere 

Standzeit der Bandsägeblätter (Bild 1). 

• Zwei anschlusspunkte für 

Staubabsaugung.  

• Stabile dauerhafte galvanisierte Teile 

wie zum Beispiel Sägeführung (Bild 2). 

• 50-75 Paletten pro Stunde sind zu 

bearbeiten. 

• 20 -40 Paletten komplett zerlegen. 

• Ohne besondere Einrichtungen hin zu 

stellen und zu installieren. 

 

 

 

Bild 1 

Bild 3 
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PalletSaw W® 

Optionen PalletSaw Typ – W 

 

1. Kamera und Monitor  

Bandsäge und Palette sind über ein Kamera sichtbar auf dem Monitor. 
Hierdurch ist eine genaue Einstellung der Schnitthöhe möglich. 

 

2.  Vorwahltasten mit Höhe-Einstellung  

Die gewünschte Höhe ist einfach und schnell einzustellen durch  
3 Vorwahltasten. 

 

3. Kegelrollen im Tisch 

Paletten noch einfacher und leichter sägen durch Kegelrollen in der 
Sagetisch. 

 

4.  Drei Rollen entlang des Tisches 

Paletten einfach und leicht auf den Sägetisch ziehen mit drei Rollen entlang 
der Sägetisch. 

 

5.  Öffnung im Sägetisch  

Entfernte Teile werden gleich entsorgt und gute Bretter gehen mit ein 
Bandförderer (Option) nach einer Kurzsäge. Mit ein sauberen Tisch kann 
schneller gearbeitet werden. 

 

6.  Anschluss für Staubabsaugung 

Staub kann mit eine Absauganlage (Option) entfernt 
werden. 
1.  Die Cekamon PalletSaw wird standard mit ein staub 

Absauganschlusspunkt geliefert. 
2.  Der Anschlusspunkt oben auf der gelbe Kappe ist ein 

option. 
 
 

   

Absauganlage MD 60 


